
 Prodyver Srl Prodotti diversificati in carta per       

   la Carrozzeria e l’Industria                              Via Arino, 28   

                      30031 Dolo (Venezia) Italy 

      

Disposable paint related papers                            tel.  041 412 499 
For body shops and industries                         fax. 041 510 3013 

         

Scheda tecnica 

Masking Film in alta densità (high density) 

Art. 1000/PB – 1200/PB idonei per auto 

Art. 1300/PB – 1600/PB idonei per Suv e Camper 

 

Con doppio trattamento elettrostatico per meglio aderire alla carrozzeria 

 

i film plastici hanno superfici chimiche inerti e non porose con tensioni superficiali basse 

che li rendono non ricettivi all'ancoraggio di substrati come inchiostri e vernici 

Il Film in produzione riceve due trattamenti 

  1° Trattamento Corona   viene effettuato sulla superfice rivolta verso l’esterno  

                     “lato vernice“ per evitare lo sfogliamento della vernice 

 

  2° Trattamento Elettrostatico la Prodyver effettua un doppio trattamento – per aderire a: 

        Lamiera-Plastica-Vetro-Legno 

 

  Materie prime utilizzate  pehd 

  Peso specifico    07 – 10 my/micron (tolleranza +/- 5%) 

  Veli      monovelo 

  Altezza rotolo/finito   cm. 95 

  Sviluppo laterale    mt. 4 – 6,00 piegato 4 volte su se stesso 

  Sviluppo longitudinale   mt. 100/300 (tolleranza +/- 5%) 

  Colore     bianco trasparente 
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